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Приложение 9 – 
Формат CDR
Формат CDR программного коммутатора Softswitch «Корпорации ЗТИ»
«ЗТИ» обеспечивает для биллингового центра интерфейс FTP для сбора информации и своевременного генерирования файла CDR. Поскольку управление всеми вызовами осуществляет Softswitch, для каждого вызова, который обрабатывает Softswitch, он генерирует CDR и сохраняет ее на сервере CDR, после чего открывает порт FTP для биллинговой системы с целью выборки по протоколу FTP каждый пятнадцать минут (временной интервал может регулироваться).
К устройствам, управляемым Softswitch и генерирующим CDR, относятся следующие:

IAD (SIP/H.248/H.323)

M100 (медиашлюз)

IP-телефон (SIP/H.248/H.323)

Видеофон (SIP/H.323)

Софтфон（SIP/H.323）

Все вышеуказанные устройства аутентифицированы в Softswitch, и любой вызов, ими инициированный, генерирует CDR в Softswitch. Биллинговая система загружает файлы CDR по требованию.
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	CDR file
	Файл CDR

	Billing system
	Система биллинга


Формат CDR, генерируемый программным коммутатором Softswitch «ЗТИ», включает тип услуги, тип терминала и другую информацию, используемую в вызове. Биллинговая система позволяет настраивать гибкую политику билингва на базе этой информации.

Ниже приводится подробная информация об интерфейсе сбора данных CDR биллинга Softswitch «ЗТИ».

Правила именования файла CDR 

Текущий файл CDR выглядит следующим образом:

CDR_YYYYMMDD_AAAA.ZTE_BBBBBB

AAAA: порядковый номер файла в пределах суток, начинается с 0001

BBBBBB: метка станции. Используется для маркировки различных станций.

Правила регистра биллинга
Для номера вызывающего абонента это всегда большой номер с LATA.
Для номера вызываемого абонента это всегда большой номер.
Если вызывающий и вызываемый абонент находятся в одном LATA, то без LATA.
Для внутренних вызовов группы Centrex, если вызывающий и вызываемый абоненты находятся в одном LATA, номер вызываемого абонента – большой номер без LATA. Если вызывающий и вызываемый абоненты находятся в различных LATA, то номер вызываемого абонента – большой номер с «0» + LATA. 
При вызове вне группы необходимо изъять групповой префикс. Если вызывающий и вызываемый абоненты находятся в одном LATA, то без LATA.
Трафик-консоль обрабатывается как обычный групповой абонент. Большой номер может использовать позиционный большой номер.
Окончательный номер вызывающего абонента и окончательный номер вызываемого абонента – это номера, которые передаются на оконечную станцию из соединительной линии.
Номер соединения – номер пользователя, который инициирует биллинговую запись.
Во всех номерных полях появление случайного “0” означает конец набора.
Значение и формат содержания регистра оригинального биллинга 
Во всех двоичных системных полях применяется сетевая последовательность байтов. 
	Имя домена
	Длина/
Байт
	Начальное положение
	Формат
	Величина заполнения 
	Значение по умолчанию
	Содержание

	Номер версии
BillVersion
	2
	0
	Двоичный
	
	
	Номер версии, например, V1ver.5 отображается как 0150H

	Метка Softswitch 
SSID
	2
	2
	Двоичный
	
	
	Метка Softswitch -HK-

	Метка CDR Only
BillID
	4
	4
	Двоичный
	
	
	Метка CDR Only

	Тип регистрации
RecType
	1
	8
	Двоично-десятичный
	
	
	Обозначает тип вызова, регистрируемого данной квитанцией
1:вызов PSTN IDD/DDD
2:Значение зарезервировано
3:вызов IN
4:Значение зарезервировано
5:Значение зарезервировано
6-7:Значение зарезервировано
8:CGAS

	Индикатор частичной записи
PartRecID
	1
	9
	Двоично-десятичный
	
	
	Указывает, является ли квитанция одиночной записью или частью междугородной квитанции
0:Одиночная запись
1:Первая часть записи
2:Средняя часть записи
3:Последняя часть записи

	Порядковый номер
SeqNum
	2
	10
	Двоичный
	0
	0
	Например, порядковый номер 5: соответствующее значение в байтах следующее: 00 05

	Указание типа адреса номера вызывающего абонента
OpProp
	1
	12
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает тип адреса номера вызывающего абонента
0:Абонентский номер
1:Свободный
2:Внутренний действительный номер
3:Международный номер

	Номер вызывающего абонента (для биллинга)
OpNo
	32
	13
	Двоично-десятичный со сдвигом влево
	0
	0
	Указывает номер вызывающего абонента (с кодом зоны)
Например: номер вызывающего абонента 5128888000. Последовательность в байтах выглядит следующим образом.
15 82 88 A8 AA 00 00 00 00 00

любой случайный «0» обозначает конец набора.

	Номер сети вызывающего абонента
OpNet
	1
	45
	Двоичный 
	0
	0
	Указывает номер сети вызывающего абонента. Например:
2―Netcom

действительно только для абонента данного SS

	Номер зоны вызывающего абонента
OpLata
	2
	46
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Номер зоны вызывающего абонента A4A3A2A1  указывает номер зоны: A1A2A3A4:
например,
00 52 - указывает номер зоны 25
Действительно только для абонента данного SS


	Указание окончательного типа адреса номера вызывающего абонента
OutpOpProp
	1
	48
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает тип адреса номера вызывающего абонента
0:Абонентский номер
1:Свободный
2:Внутренний действительный номер
3:международный номер

	Окончательный номер вызывающего абонента
OutpOpNo
	32
	49
	Двоично-десятичный со сдвигом влево
	0
	0
	Номер вызывающего абонента с изменением, любой случайный «0» обозначает конец набора.

	Окончательный номер сети вызывающего абонента
OutpOpNet
	1
	81
	Двоичный
	0
	0
	Указывает окончательный номер сети вызывающего абонента. Например,
2 – Netcom
Действительно только для абонента данного SS

	Окончательный номер зоны вызывающего абонента
OutpOpLata
	2
	82
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает окончательный номер вызывающего абонента, A4A3A2A1 показывает номер зоны A1A2A3A4---
00 52 – указывает номер зоны 25
Действительно только для абонента данного SS


	Указание типа адреса набранного номера вызываемого абонента
DialedNoProp
	1
	84
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает тип адреса набранного номера вызывающего абонента
0:Абонентский номер
1:Свободный
2:Внутренний действительный номер
3:Международный номер

	Набранный номер вызываемого абонента
DialedNo
	32
	85
	Двоично-десятичный
со сдвигом влево
	0
	0
	Любой случайный «0» обозначает конец набора.

	Набранный номер сети вызываемого абонента
DialedNet
	1
	117
	Двоичный
	0
	0
	Указывает набранный номер сети вызываемого абонента Например,
2--Netcom
Действительно только для абонента данного SS

	Набранный номер зоны вызываемого абонента
DialedLata
	2
	118
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает набранный номер зоны вызываемого абонента A4A3A2A1  указывает номер зоны: Например,
00 52 –  указывает номер зоны 25
Действительно только для абонента данного SS


	Поле метки переадресации вызова
ForwardFlag
	1
	120
	Двоичный
	0
	0
	Указывает на переадресацию. Метка поля –HK-
Биты 0-1:Cfi
Биты 2-3:DIR
Бит 4: Cfx
Бит 5: CLI в BillNum


	Указание типа адреса номера вызываемого абонента
TpProp
	1
	121
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает тип адреса номера вызывающего абонента
0:Абонентский номер
1:Свободный
2:Внутренний действительный номер
3:Международный номер

	Номер вызываемого абонента
TpNo(для биллинга)
	32
	122
	Двоично-десятичный
со сдвигом влево 
	0
	0
	Указывает номер вызывающего абонента (с кодом зоны).
Например, номер вызываемого абонента 300840. Последовательность в байтах выглядит следующим образом.
A3 8A A4 00 00 00 00 00 00 00 

любой случайный «0» обозначает конец набора.

	Номер сети вызываемого абонента
TpNet
	1
	154
	Двоичный
	0
	0
	Указывает номер сети вызываемого абонента.
Например,
2-Netcom
Действительно только для абонента данного SS

	Номер зоны вызываемого абонента
TpLata
	2
	155
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает номер зоны вызываемого абонента
A4A3A2A1  указывает номер зоны A1A2A3A4: -- 
00 52 – указывает номер зоны 25
Действительно только для абонента данного SS


	Длина анализа номера вызываемого абонента
TpNoPrefixLen
	1
	157
	Двоичный
	0
	0
	Указывает длину номера вызываемого абонента, полученную в результате анализа

	Указание окончательного типа адреса номера вызываемого абонента
OutpTpProp
	1
	158
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает окончательный тип адреса номера вызывающего абонента
0:Абонентский номер
1:Свободный
2:Внутренний действительный номер
3:Международный номер

	Окончательный номер вызываемого абонента
OutpTpNo
	32
	159
	Двоично-десятичный
со сдвигом влево 
	0
	0
	Указывает окончательный номер вызываемого абонента (с кодом зоны)
Например, номер вызываемого абонента 300840. Последовательность в байтах выглядит следующим образом.
A3 8A A4 00 00 00 00 00 00 00

любой случайный «0» обозначает конец набора.

	Окончательный номер сети вызываемого абонента
OutpTpNet
	1
	191
	Двоичный
	0
	0
	Указывает окончательный номер сети вызываемого абонента.
Например,
2―Netcom

Действительно только для абонента данного SS

	Окончательный номер зоны вызываемого абонента
OutpTpLata
	2
	192
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает окончательный номер зоны вызываемого абонента
A4A3A2A1  указывает номер зоны A1A2A3A4,
Например,
00 52 – указывает номер зоны 25
Действительно только для абонента данного SS


	Длина анализа окончательного номера вызываемого абонента
	1
	194
	Двоичный
	
	
	Любой случайный «0» обозначает конец набора.

	Время отклика
Время ответа
	5
	195
	Двоичный
	
	Все 0
	Указывает время отклика, формат: 
SS SS SS SS — число секунд с нуля часов 01.01.2000
MS: интервал счета 10 мс (0--99)


	Тип вызова
ServiceCat
	1
	200
	Двоичный
	
	
	Указывает тип вызова:
6  5  4  3  2  1  0

0:4 бита указывают тип услуги вызова:
00- мертвый номер
01:местный вызов
02:
03:внутрисетевой вызов

	
	
	
	
	
	
	04:национальный междугородный вызов (большой раздел) с ручным обслуживанием
04:национальный междугородный вызов (большой раздел) с автоматическим обслуживанием
06:национальный междугородный вызов (большой раздел) с ручным обслуживанием
07:национальный междугородный вызов (большой раздел) с автоматическим обслуживанием
08:международный вызов с ручным обслуживанием
09:международный вызов с автоматическим обслуживанием
0A:тарифицируемые типовые специальные службы
0B:бесплатные типовые специальные службы
0C:дополнительные услуги
0D:Centrex (вызов в группе)
0D:Centrex (вызов вне группы)
0F:интеллектуальный вызов
5:6 бит (направление вызова)
00:SS(между SS)
01:(исходящая СЛ)
10:IP- SS

7Бит

	EndTime
	5
	201
	Двоичный
	
	Все 0
	Представляет дату выполнения вызова, формат SS SS SS SS—число секунд с нуля часов 01/01/2000
MS-интервал счета 10 мс (0--99)

	Причина окончания вызова
EndReason
	1
	206
	Двоичный
	
	0
	Представляет причину завершения вызова и заполняется в следующими значениями причин ISUP:
1:номер не существует
28-неполный номер
17:звонящий абонент занят
19:звонящий абонент не отвечает
21:без полномочий


	Тип вызывающего абонента
OpType
	1
	207
	Двоичный system
	
	0
	00:неизвестный тип вызывающего абонента
01:французский оператор
02:английский оператор
03:немецкий оператор
04:российский оператор
05:испанский оператор
06:оператор – язык по соглашению двух сторон (китайский)
06:оператор – язык по соглашению двух сторон
06:оператор – язык по соглашению двух сторон (японский) 
09: внутренний оператор
0A:обычный абонент
0B:абонент с приоритетом 0C:вызов передачи данных
0D:тестовый вызов
0E:значение зарезервировано
0F:оплаченный вызов
10-BF:значение зарезервировано
E0-EF:зарезервировано для национального использования F0:обычная тарификация 
F1:обычное время
F2:обычный пользователь
F3:обычная печать
F4:без приоритета
F5:приоритетное время.
Например, тип вызывающего абонента 0A, вывод в виде байтов 0A

	Индикатор действительной записи
ValidID
	0.125
	208
	Бит
	
	0
	0:действительная запись
1:недействительная запись

	Идентификатор изменения времени
ClockID
	0.125
	208.125
	Бит
	
	0
	0:часы изменили показания во время вызова
1:часы не изменили показания во время вызова


	Идентификатор платного/бесплатного вызова
FreeID
	0.125
	208.25
	Бит
	
	0
	0:бесплатный
1:тарификация

	Идентификатор попытки вызова (резервный)
AttempCallID
	0.125
	208.375
	Бит
	
	0
	0:бесплатная попытка вызова
1:тарифицируемая попытка вызова

	Идентификатор ответа
Answer ID
	0.125
	208.5
	Бит
	
	1
	0:без ответа
1:ответ

	Метка анализа вызывающего абонента
AnaOpID
	0.125
	208.625
	Бит
	
	
	0:анализ вызывающего абонента
«номер вызывающего абонента»
1:анализ звонящего абонента соответствует “номеру вызываемого абонента” 

	Идентификатор анализа вызываемого абонента
AnaTpID
	0.125
	208.75
	Бит
	
	
	0:анализ вызываемого абонента соответствует “номеру вызываемого абонента” 
1: 1:анализ вызывающего абонента соответствует “номеру соединения” 

	Метка международной услуги
OverseasID
	0.125
	208.875
	Бит
	
	
	0:внутренняя услуга
1:международная услуга

	Тип входящей соединительной линии
InTrkGrpType
	1
	209
	Двоичный
	
	
	

	Идентификатор входящей соединительной линии
InTrkGrpNo
	2
	210
	Двоичный
	
	0
	Идентификатор номера входящей соединительной линии в диапазоне 0-9999, если он равен 3, выход в виде байтов имеет вид - 00 03

	Номер канала входящей соединительной линии
InTrkCircuitNo
	2
	212
	Двоичный
	
	0
	

	Время соединения входящей соединительной линии
InTrkConnectTime
	5
	214
	Двоичный
	
	0
	Представляет время соединения входящей соединительной линии, формат 
SS SS SS SS—число секунд с нуля часов 01/01/2000
MS-интервал счета 10 мс (0--99)

	Время разъединения входящей соединительной линии
	5
	219
	Двоичный
	
	0
	Представляет время разъединения входящей соединительной линии, формат SS SS SS SS—число секунд с нуля часов 01/01/2000
MS-интервал счета 10 мс(0--99)

	Номер биллинга входящей соединительной линии
ORIGCLLI
	2
	224
	Двоичный
	
	0
	Номер биллинга входящей соединительной линии
-HK-

	Зарезервировано
	1
	226
	Двоичный
	
	
	Зарезервировано

	Номер биллинга канала входящей соединительной линии
ORIGMEM
	2
	227
	Двоичный
	
	0
	Номер биллинга канала входящей соединительной линии
-HK-

	Зарезервировано
	1
	229
	Двоичный
	
	
	Зарезервировано

	Тип шлюза входящей соединительной линии
InMGType
	1
	230
	Двоичный
	
	
	Тип шлюза входящей соединительной линии


	Идентификатор шлюза входящего вызова InMGID
	2
	231
	Двоичный
	
	
	Идентификатор шлюза входящего вызова

	IP-адрес коммутатора Softswitch вызывающего абонента
bOpSSIPAddr
	4
	233
	Двоичный
	
	
	IP-адрес коммутатора Softswitch вызывающего абонента (IPV4), например 10.1.90.2 представлен как 0A 01 5A 02 

	IP-адрес MG вызывающего абонента
bOpMGIPAddr
	4
	237
	Двоичный
	
	
	IP-адрес MG вызывающего абонента (IPV4), например 10.1.90.2 представлен как 0A 01 5A 02 

	IP-адрес RTP вызывающего абонента
bOpRtpIPAddr
	4
	241
	Двоичный
	
	
	IP-адрес RTP вызывающего абонента (IPV4), например 10.1.90.2 представлен как 0A 01 5A 02 

	Тип протокола вызывающего абонента
bOpProtocol
	1
	245
	Двоичный
	
	
	Тип протокола вызывающего абонента

	Направление вызова
bCallDirect
	1
	246
	Двоичный
	
	
	Направление вызова:
0: IAD-IAD;
1:IAD-СЛ;
2:IAD-IP;
3:СЛ-IAD;
4:СЛ-СЛ;
5:СЛ-IP;
6:IP-IAD;
7IP-СЛ;
8:IP-IP



	Тип вызова
bCallType
	1
	247
	Двоичный
	
	
	Тип вызова
0:Речь
1:Изображение;
2:Речь+Изображение

	Кодирование
bOpCoding
	1
	248
	Двоичный
	
	
	Кодирование

	Абонент вызова
bCallParty
	1
	249
	Двоичный
	
	
	Зарезервировано

	Тип выхода пучка соединительных линий
OutTrkGrpType
	1
	250
	Двоичный
	
	
	Тип выхода пучка соединительных линий

	Номер выхода пучка соединительных линий
OutTrkGrpNo
	2
	251
	Двоичный
	
	0
	OutTrkGrpNo в диапазоне 0-9999，если OutTrkGrpNo  равен 0002- выход в байтах имеет вид 00 02

	Номер канала выхода пучка соединительных линий
OutTrkCircuitNo
	2
	253
	Двоичный
	
	0
	Номер канала выхода пучка соединительных линий

	
	
	
	
	
	
	

	Время соединения выхода соединительной линии
OutTrkConnectTime
	5
	255
	Двоичный
	
	0
	Представляет время соединения выхода соединительной линии, формат 
SS SS SS SS—число секунд с нуля часов 01/01/2000
MS:интервал счета 10 мс (0--99)

	Время разъединения выхода соединительной линии
	5
	260
	Двоичный
	
	0
	Представляет время разъединения выхода соединительной линии, формат 
SS SS SS SS—число секунд с нуля часов 01/01/2000
MS:интервал счета 10 мс (0--99)

	Номер биллинга выхода соединительной линии
TERMCLLI
	2
	265
	Двоичный
	
	0
	Номер биллинга выхода соединительной линии-HK-

	Зарезервировано
	1
	267
	Двоичный
	
	
	Зарезервировано

	Номер биллинга канала выхода соединительной линии
TERMMEM
	2
	268
	Двоичный
	
	0
	Номер биллинга канала выхода соединительной линии-HK-

	Зарезервировано
	1
	270
	Двоичный
	
	
	Зарезервировано

	Тип шлюза исходящего вызова
OutMGType
	1
	271
	Двоичный
	
	
	Тип шлюза исходящего вызова

	Идентификатор шлюза исходящего вызова
OutMGID
	2
	272
	Двоичный
	
	
	Идентификатор шлюза исходящего вызова

	IP-адрес коммутатора Softswitch звонящего абонента
bTpSSIPAddr
	4
	274
	Двоичный
	
	
	IP-адрес Softswitch звонящего абонента (IPV4). Например, 10.1.90.2 представлен как 0A 01 5A 02 

	IP-адрес MG звонящего абонента
bTpMGIPAddr
	4
	278
	Двоичный
	
	
	IP-адрес MG звонящего абонента
(IPV4). Например, 10.1.90.2 представлен как 0A 01 5A 02 

	IP-адрес MG звонящего абонента
bTpRtpIPAddr
	4
	282
	Двоичный
	
	
	IP-адрес RTP звонящего абонента. Например, 10.1.90.2 представлен как 0A 01 5A 02 

	Тип протокола звонящего абонента
bTpProtocol
	1
	286
	Двоичный
	
	
	Тип протокола звонящего абонента

	Номер страницы факса
dwFaxPage
	4
	287
	Двоичный
	
	
	Номер страницы факса

	Настройка SS во время вызова
SS
	7
	291
	Двоичный
	
	
	Использование дополнительных услуг, см. примечание 1

	ChargeID
	1
	298
	Двоичный
	
	0
	0:тарификация вызывающего абонента
1.тарификация звонящего абонента
2:тарификация по адресу назначения
3:тарификация по регулируемому номеру

	Принадлежность номера
LinkProp
	1
	299
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает принадлежность адреса подключенного пользователя
0:Абонентский номер
1:Свободный
2:Внутренний действительный номер
3:Международный номер

	Номер линии
LinkNo
	32
	300
	Двоично-десятичный
со сдвигом влево
	0
	0
	Представляет номер, которые вызывает биллинг, например, номер линии 5128888000- вывод в байтах имеет вид:
15 82 88 A8 AA 00 00 00 00 00

«0» обозначает конец

	Номер сети номера линии
LinkNet
	1
	332
	Двоичный
	0
	0
	Номер сети номера линии - например,
2―China netcom

Действительны только абоненты собственного SS.

	Код зоны номера линии
LinkLata
	2
	333
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Представляет код зоны номера линии.A4A3A2A1 представляет код зоны A1A2A3A4. Например:
00 52 – представляет код зоны 25
Действительны только абоненты собственного SS.

	Fee
	4
	335
	Двоично-десятичный
	
	0
	Единица 0,01 доллара. Например, выход для 4,25 долларов в байтах имеет вид 00 00 04 25

	CustomerID
	4
	339
	Двоичный
	
	
	Идентификатор абонента: CustID –HK-

	CustLocationID
	4
	343
	Двоичный
	
	
	Адрес местоположения идентификатора абонента

	AccountCodeType
	1
	347
	Двоичный
	
	
	Тип кода счета

	AccountCode
	10
	348
	Двоичный
	
	
	Код счета -HK-

	AccessNumber
	4
	358
	Двоично-десятичный со сдвигом влево
	
	
	Номер доступа

	CarrierID
	2
	362
	Двоично-десятичный
со сдвигом вправо
	
	
	Четырехбитовый код номера, формат - XXXX, управляется NANPA в Северной Америке. Например, код AT&T Communications - 1732.


	Номер группы CTX вызывающего абонента
OpCtxNo
	2
	364
	Двоичный
	
	
	

	Номер группы CTX звонящего абонента
TpCtxNo
	2
	366
	Двоичный
	
	
	

	Вход байтов
IngresBytes
	8
	368
	Двоичный
	
	
	Старший бит впереди, сохраняются последовательно

	Выход байтов
EgressBytes
	8
	376
	Двоичный
	
	
	Старший бит впереди, сохраняются последовательно

	Тип полномочий
	1
	384
	Двоичный
	
	
	(Временно не используется)
0:хранится в Перечне полномочий или PIN
1:254-не используется
255-по умолчанию

	Зарезервировано
	5
	385
	
	
	
	Зарезервировано

	AuthorityCode
	16
	390
	
	
	
	(временно не используется)
Перечень полномочий или PIN, в случае маски, соответствующий номер заменяется на #B.

	CarrierSelectInfo
	2
	406
	
	
	
	

	BearerSvc
	1
	408
	Двоично-десятичный
	
	0
	(Услуги ISDN в настоящее время недоступны)
0-99

0:по умолчанию
1: режим коммутации каналов: 64 кбит/с без ограничений. Структурированные каналы 8 кГц для передачи услуг
2: режим коммутации каналов: 64 кбит/с без ограничений. Структурированные каналы 8 кГц для передачи речи

	
	
	
	
	
	
	3: режим коммутации каналов: 64 кбит/с без ограничений. Структурированные каналы 8 кГц для передачи речи 3,1М
4: Пакетный режим, виртуальный вызов ISDN, постоянные виртуальные услуги передачи информации доступны по B каналу.

	
	
	
	
	
	
	5: Услуги передачи пользовательской сигнализации.
7: режим коммутации каналов: 2х64 кбит/с без ограничений. Структурированные каналы 8 кГц для передачи услуг
8: режим коммутации каналов: 384 кбит/с без ограничений. структурированные каналы 8 кГц для передачи услуг
9: режим коммутации каналов: 1536 кбит/с без ограничений. структурированные каналы 8 кГц для передачи услуг
10: режим коммутации каналов: 1920 кбит/с без ограничений. Структурированные каналы 8 кГц для передачи услуг

	TeleSvc
	1
	409
	Двоично-десятичный
	
	0
	(Услуги ISDN в настоящее время недоступны)
0:зарезервировано
1: телекоммуникационные услуги 3,1 кГц
2: телекоммуникационные услуги 7 кГц
3: факс класса 4
4: интеллектуальный абонентский телеграф
5: видеотекст
6:смешанные телекоммуникационные услуги
7: изображение 7 кГц

	
	
	
	
	
	
	

	UUS1 

USS1
	1
	410
	Двоичный
	
	0
	(Услуги ISDN в настоящее время недоступны)
Размер коммутационного сегмента UUS1 (сегмент с 64 байтами)

	UUS3 

USS3
	1
	411
	Двоичный
	
	0
	(Услуги ISDN в настоящее время недоступны)
Размер коммутационного сегмента UUS3 (сегмент с 64 байтами)

	Специальный номер вызывающего абонента
SpOpNo
	5
	412
	Двоично-десятичный (со сдвигом влево )
	0
	0
	(Услуги ISDN в настоящее время недоступны)


	Специальный номер вызываемого абонента
SpTpNo
	5
	417
	Двоично-десятичный (со сдвигом влево)
	0
	0
	(Услуги ISDN в настоящее время недоступны)


	Принадлежность номера биллинга
BillNoProp
	1
	422
	Двоично-десятичный
	0
	0
	0:Абонентский номер
1:свободный
2:национальный номер
3:международный номер
4:расчетная карта класса A
5:расчетная карта класса B
6:расчетная карта класса C
7:расчетная карта класса D
8:карта VISA 
групповой номер VPN
11:добавочный номер VPN
12:счет коммерческого банка
13:счет строительного банка
14:счет банка Китая
15:счет коммуникационного банка
16:счет сельскохозяйственного банка
Прочие: зарезервировано

	BillNo
	32
	423
	Двоично-десятичный(со сдвигом влево)
	0
	0
	Если номер биллинга:
89 86 AA 1A 1A 22 22 22 

00 00 00

“0O” означает конец

	Номер сети биллинга
BillNet
	1
	455
	Двоичный
	0
	0
	Указывает номер сети биллинга
2―China netcom


	Номер местоположения биллинга
BillLata
	2
	456
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает номер местоположения тарификации, A4A3A2A1 обозначает номер A1A2A3A4:
00 52 - номер зоны 25


	Принадлежность номера трансляции
TransNoProp
	1
	458
	Двоично-десятичный
	0
	0
	0:номер пользователя
1:свободный
2:местный используемый номер
3:международный номер

	Номер трансляции
TransNo
	32
	459
	Двоично-десятичный со сдвигом влево
	0
	0
	при переадресации вызова, номер CLI и поле Hongkong CDR BillNum заполняется модулем биллинга в соответствии со значением CLI в обозначении BillNum .

	Номер сети трансляции
TransNet
	1
	491
	Двоичный
	0
	0
	Указывает транслированный номер сети
2―China netcom

	Номер местоположения трансляции 
TransLata
	2
	492
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает номер местоположения трансляции, A4A3A2A1 показывает номер местоположения A1A2A3A4 -   
00 52 - обозначенный номер местоположения 25


	Принадлежность номера местоположения
LocNoProp
	1
	594
	Двоично-десятичный
	0
	0
	0:номер пользователя
1:свободный
2:местный используемый номер
3:международный номер

	Номер местоположения
LocNo
	32
	495
	Двоично-десятичный со сдвигом влево
	0
	0
	Номер NP заполняется при включенной услуге NP. 

	Номер сети местоположения
LocNet
	1
	527
	Двоичный
	0
	0
	Указывает номер сети местоположения
2―China netcom

Используется только для пользователей с локальными SS

	Код зоны местоположения
LocLata
	2
	528
	Двоично-десятичный
	0
	0
	Указывает код зоны местоположения, A4A3A2A1, обозначенный номер зоны A1A2A3A4, например:
00 52 – номер зоны местоположения 25. Используется только для пользователей с локальными SS


	Тип тарифной ставки
ChgRateKind
	2
	530
	Двоично-десятичный со сдвигом вправо
	
	0
	

	Тип модулятора тарифа
ChgModulatorType
	1
	532
	Двоичный
	
	0
	Тип модулятора тарифа:
1.тарифная ставка
2. общая стоимость

	Значение модулятора тарифа
ChgModulatorVal
	2
	533
	Двоичный
	
	0
	Значение модулятора тарифа:
Если ставка модулятора тарифа 100, соответствующий выход в байтах: H’64

	Тип входной вложенной стоимости
InAttachFeeKind
	1
	534
	Двоично-десятичный со сдвигом вправо
	
	0
	Указывает тип вложенной стоимости:
1. вложенная стоимость
2.ставка вложенной стоимости


	Входная вложенная стоимость
InAttachFeeVal
	4
	535
	Двоично-десятичный со сдвигом влево
	
	0
	Указывает значение вложенной стоимости, если вложенная стоимость - 0,5, тип – вложенная стоимость, соответствующий вывод в байтах:00 00 50

	Прозрачный параметр

	20
	539
	
	
	0
	Указывает используемую спецификацию услуг IN. 
Первые 4 байта используются для ServiceCode из CGAS

	Общая длина
	
	559
	
	
	
	


Примечание: SS используется для указания используемых дополнительных услуг. Если услуга используется, соответствующая позиция имеет значение “1”; другие позиции установлены в “0”. Позиции символов услуг показаны ниже:
	H
	G
	F
	E
	D
	C
	B
	A

	P
	O
	N
	M
	L
	K
	J
	I

	X
	W
	V
	U
	T
	S
	R
	Q

	AF
	AE
	AD
	AC
	AB
	AA
	Z
	Y

	AN
	AM
	AL
	AK
	AJ
	AI
	AH
	AG

	AV
	AU
	AT
	AS
	AR
	AQ
	AP
	AO

	BD
	BC
	BB
	BA
	AZ
	AY
	AX
	AW


Позиционный символ имеет следующие значения:
A: безусловная переадресация вызова
B: переадресация вызова при отсутствии ответа
C: переадресация вызова при занятости абонента
D: переадресация вызова на фиксированное объявление или на голосовую почту
E: отклонение вызова
F: приоритет
G: подадрес
H: замкнутая группа пользователей
I: установление вызова при занятости абонента
J: перевод вызова
K: сокращенный набор 
L: переключение на горячую линию по истечении таймера
M: UUS1:сигнализация пользователь-пользователь (услуга 1)
N: UUS2:сигнализация пользователь-пользователь (услуга 2)
O: UUS3:сигнализация пользователь-пользователь (услуга 3)
P: конференц-вызов
Q: трехсторонний вызов
R: уведомление об оплате
S: постановка вызова на удержание
T: постановка вызова на ожидание
U: запрет представления идентификатора вызывающей линии
V: начисление оплаты на вызываемого абонента 
W: домашний счетчик
X: заказанный вызов
AY: SMS

AX: многолинейный телефон
AW: переадресация вызова при отсутствии на линии
AZ: тестовый вызов
BA: ISDN MSN,ISDN DDI, линейное искание, исходящие линии/каналы УАТС
BB: идентификация злонамеренных вызовов
BC: специальная услуга
BD: экстренный вызов
постановка вызова на ожидание: все позиционные знаки имеют значение “1”
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